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Endstufe schaltet nicht
ein, keine LED leuchet

•	 Massekabel fachgerecht angeschlossen?
•	 +12V Stromkabel fachgerecht angeschlossen?
•	 Remotekabel fachgerecht angeschlossen?
•	 Sicherungen eingesetzt bzw. in Ordnung?
•	 Spannungen mit Messgerät am Verstärker prüfen.

Endstufe kein Ton,
POWER-LED leuchtet blau.

•	 Cinchkabel in Ordnung und fachgerecht angeschlossen?
•	 Lautsprecher fachgerecht angeschlossen?
•	 Steuergerät in Ordnung?

Endstufe eingeschaltet,
PROTECTION-LED
leuchtet rot.

•	 Endstufe zu heiß?
•	 Kurzschluss am Lautsprecherausgang?
•	 Kurzschluss eines Lautsprecherkabels mit dem Auto-Chassis (Masse)?
•	 Zu hohe Eingangsspannung?

Überhitzung
(rote POTECTION-LED
leuchtet bei eingeschalteter 
Endstufe)

•	 Impedanz der Lautsprecher in Ordnung?
•	 Fehler an den Lautsprechern?
•	 Ausreichende Belüftung der Endstufe?
•	 ACHTUNG der Verstäker schaltet nicht automatisch nach der Abküh-

lung wieder ein !

Externe Endstufensicherung
defekt.

•	 Masse fachgerecht angeschlossen?
•	 Impedanz der Lautsprecher in Ordnung?
•	 ACHTUNG Beim Wechseln der Sicherungen muss gleichwertiger Ersatz 

verwendet werden!

Lautstärke zu gering
oder verzerrt.

•	 Eingangsregler “GAIN” am Steuergerät angepasst?
•	 Ausgangspegel des Steuergerätes in Ordnung?
•	 Fehler an den Lautsprechern?
•	 Lautsprecherkabel überprüft?
•	 Übertragungsbereich der Frequenzen überprüft? (im Steuergerät, Verstär-

ker, DSP, Soundprozessor, Equalizer, passive Frequenzweiche, usw.)

Störgeräusche in den
Lautsprechern.

•	 Masseverbindung fachgerecht angeschlossen?
•	 Kurzschluss der Lautsprecherkabel mit Masse (Auto)?
•	 Cinchkabel (RCA) und/oder Lautsprecherkabel zu nahe am Stromversor-

gungskabel verlegt?
•	 Cinchmasse (RCA) des Steuergerätes in Ordnung?


